
BARNIER ® F100

Begrenzungszaun, orange

BESCHREIBUNG

Begrenzungszaun zur Markierung von Baustellen, Sperrgebieten, Sportveranstaltungen.
Netz aus recyceltem Polyolefin, UV‐behandelt. Leicht, flexibel und widerstandsfähig dank optimiertem
Maschennetz und perfekt abgestimmter Materialstärke.

ANWENDUNGEN

Begrenzen und sichern Sie ausgewählte Flächen
Markieren Sie verbotene Bereiche an öffentlichen Orten
Signalisierung von Sportereignissen und Strecken

ANMERKUNGEN:

Zur besseren Abstützung sollte der Begrenzungszaun in regelmäßigen Abständen mit Pflöcken montiert
werden.

PRODUKTVORTEILE

Sehr robust
Anti UV
Orange : Gute Sichtbarkeit
Wiederverwendbar
Einfach zu installieren
Leicht und flexibel
Beständig gegen alle Witterungsbedingungen
100% recycelbar
Aus recycelten Materialien

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten Nennwert Einheit Testverfahren
Gewicht 125 (+/‐10%) (g/m²) ‐
Zugfestigkeit ‐ Längs 75.6 N/1 Strang ‐ ‐
Zugfestigkeit ‐ Quer 49 N/1 Strang ‐ ‐
Durchschnittliche Stranganzahl – Längs 5,8 Strang pro 25cm ‐ ‐
Durchschnittliche Stranganzahl – Quer 4 Stränge pro 19cm ‐ ‐
Gesamt Dicke 500 Microns ‐
Temperaturbeständig bis ‐40°C bis 100°C °C ‐
Durchschnittliche Lochgröße ‐ Läge 4.6 (+/‐ 5%) cm ‐
Durchschnittliche Lochgröße ‐ Breite 3 (+/‐ 5%) cm ‐

ANMERKUNGEN:

Die Werte in diesem Datenblatt sind Durchschnittswerte.

STANDARD PRÄSENTATION

Branding: Barnier
Farben: Orange
Rollenbreite: 1m
Rollenlänge: 50m
Rollendurchmesser: 14.4 cm
Mindestbestellmenge: 1 Rolle
Verpackung: 49 Rollen pro Palette

Note:

Rollengewicht : 6.35kg

EMPFEHLUNGEN

Innenlagerung bis zu 24 Monate.

www.scapaindustrial.com                      Product Code: F100

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie
übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen
vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung
für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung
des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus.
Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.
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