
BARNIER ® F100

Filet de balisage orange

DESCRIPTION

Filet de balisage en polyoléfine recyclé, traité anti UV pour chantiers, zones interdites, évènements sportifs.
Filet léger et souple tout en étant très résistant grâce un maillage et un grammage optimisés et respectueux
de l’environnement.

CARACTERISTIQUES

Délimiter et sécuriser les chantiers
Baliser des zones interdites dans des lieux plublics
Signaler des événements et parcours sportifs

Note:

Le filet de balisage doit être installé avec des piquets à intervalles réguliers pour un meilleur maintien.

AVANTAGES

Haute résistance
Anti UV
Orange : haute visibilité
Réutilisable
Facilité de mise en oeuvre
Léger et souple
Résistant à toutes les conditions climatiques
100% recyclable
Fabriqué à partir de matières recyclées

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques Valeur Nominale Unité Méthode d'essai
Poids 125 (+/‐10%) (g/m²) ‐
Résistance à la traction ‐ Longitudinale 75.6 N/1 brin ‐ ‐
Résistance à la traction ‐ Transversale 49 N/1 brin ‐ ‐
Nombre moyen de brins ‐ Longitudinale 5,8 brins pour 25cm ‐ ‐
Nombre moyen de brins ‐ Transversale 4 brins pour 19cm ‐ ‐
Epaisseur 500 Microns ‐
Tenue en température ‐40°C à 100°C °C ‐
Dimensions ouvertures de mailles ‐
Longueur 4.6 (+/‐ 5%) cm ‐

Dimensions ouvertures de mailles ‐
Largeur 3 (+/‐ 5%) cm ‐

Note:

Les valeurs de cette fiche technique sont des valeurs moyennes.

PRÉSENTATION STANDARD

Marque: Barnier
Couleurs: Orange
Largeur du rouleau: 1m
Longueur du rouleau: 50m
Diamètre du rouleau: 14.4 cm
Quantité de commande minimale: 1 rouleau
Conditionnement: 49 rouleaux par palette

Note:

Poids d'un rouleau : 6.35kg

RECOMMANDATIONS

Durée de stockage en intérieur jusqu'à 2 ans

www.scapaindustrial.com                      Product Code: F100

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats
présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à
l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure
permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa
responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.
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