
NET'PRO W100

Lingette nettoyante multi‐usages

DESCRIPTION

Lingette nettoyante multi‐usages.

CARACTERISTIQUES

Détache mains, outils, toutes surfaces
Absorbe peinture, colle, graisse, huile, mastic, vernis

AVANTAGES

Lingettes testées dermatologiquement
Lingette en non tissé très résistante
Conforme au règlement (CE) N°1223/2009 relatif aux produits cosmétiques
Résultat optimal sur des tâches encore fraîches
Parfum d'agrume
Conditionnement en pot pratique, couvercle "clip's"

ACCRÉDITATIONS:

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Note:

Composants : 
Aqua, C9‐11 Pareth‐8, Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl Adipate, PEG 40 Hydrogenated Castor
Oil, Aloe Barbadensis Leaf Powder, Tocopherol Acetate, Glycerine, Propylene Glycol, Chlorhexidine
digluconate, Parfum, Limonene, Hexyl Cinnamal, Citral, DMDM Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate,
Butylene glycol, Geraniol
Contient :  Tensioactifs non ioniques ≥5 % <15 %, Limonène, Hexyl Cinnamal, Citral, DMDM Hydrantoïne 0,14 %,
Iodopropynyl Butylcarbanate 0,06%

Lingettes non‐biodégradables

PRÉSENTATION STANDARD

Marque: Barnier Net' Pro
Couleurs: Blanc
Dimension : Lingette = 24 x 20 cm
Conditionnement: Box de 6 pots de 100 lingettes

Note:

RECOMMANDATIONS

A conserver 24 mois à partir de la date de fabrication, 6 mois après ouverture du pot. 
A conserver dans un endroit sec et ventilé, à l’abri du soleil.
Température idéale de stockage : de 5 à 25°C.

www.scapaindustrial.com                      Product Code: W100

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats
présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à
l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure
permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa
responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.
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